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YOKO HVW120 | Herren Hi Vis Top Cool Open Mesh
Waistcoat / EN ISO 20471

Hersteller: YOKO

Hersteller-Nr.: HVW120

Produktdaten: Material: 100% Polyester
Grammage: 110 g/m²

Details:

Entspricht dem American National Standard ANSI/ISEA 107-2004 und der europäischen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Aus atmungsaktivem, leichtem, gestricktem Netzmaterial, transportiert den Schweiß bei
Arbeitsumgebungen mit hoher Temperatur leicht nach außen
5 cm breiter Reflektionsstreifen um den Körper und über jeder Schulter
Klettverschluss vorne

Pflegehinweise:

40 °C waschbar

  

   Hi-Vis Orange

  

   Hi-Vis Yellow

  

YOKO HVW120 Herren Hi Vis Top Cool Open Mesh Waistcoat – leichte
Sicherheitsweste nach EN ISO 20471

Hohe Sichtbarkeit, luftiger Tragekomfort und funktionale Sicherheit für warme Arbeitstage

Die YOKO HVW120 ist eine funktionale Herren-Sicherheitsweste für Arbeitsbereiche, in denen gute Sichtbarkeit besonders wichtig
ist. Als leichtes Hi-Vis-Top kombiniert sie auffällige Warnwirkung mit angenehm atmungsaktivem Komfort. Das offene, gestrickte
Netzmaterial aus 100 % Polyester unterstützt den Abtransport von Schweiß nach außen und eignet sich dadurch besonders für
Arbeitsumgebungen mit hohen Temperaturen.

Die Sicherheitsweste YOKO HVW120 entspricht der europäischen Norm EN ISO 20471:2013 Klasse 2 sowie dem American
National Standard ANSI/ISEA 107-2004. Ein 5 cm breiter Reflektionsstreifen verläuft rund um den Körper und über beide

Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für fehlerhafte Angaben. Seite 1/3
Stand: 17.10.26

https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html?id_product_attrib=74887
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html?id_product_attrib=74887
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html?id_product_attrib=74887
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html?id_product_attrib=74882
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html?id_product_attrib=74882
https://www.rexlander.com/de/sicherheitswesten/2987-YOKO-HVW120-Herren-Hi-Vis-Top-Cool-Open-Mesh-Waistcoat-EN-ISO-20471.html?id_product_attrib=74882


Produktdatenblatt
Produkt: YOKO HVW120 | Herren Hi Vis Top Cool Open Mesh Waistcoat / EN ISO 20471
Copyright: 2026 Rexlander´s - Alle rechte vorbehalten.

Schultern. Dadurch wird die Sichtbarkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen wirkungsvoll unterstützt.

Dank des praktischen Klettverschlusses auf der Vorderseite lässt sich die YOKO Sicherheitsweste schnell und unkompliziert an-
und ausziehen. Das leichte Mesh-Gewebe wirkt luftig und bewegungsfreundlich – eine überzeugende Wahl für professionelle
Einsätze, bei denen Komfort und Warnschutz zusammengehören.

  
Markenqualität von YOKO: Die YOKO HVW120 verbindet durchdachte Funktionalität mit professioneller Sichtbarkeit.
Normgerechter Warnschutz: Entspricht EN ISO 20471:2013 Klasse 2 sowie ANSI/ISEA 107-2004.
Atmungsaktives Netzmaterial: Leichtes, gestricktes Mesh unterstützt den Feuchtigkeitstransport bei Wärme.
Reflektierende Ausstattung: 5 cm breite Reflektionsstreifen um den Körper und über den Schultern.
Einfaches Handling: Der Klettverschluss vorne ermöglicht schnelles Schließen und Öffnen. 

Was bedeutet EN ISO 20471:2013 Klasse 2?

EN ISO 20471:2013 ist eine europäische Norm für hochsichtbare Warnkleidung. Sie legt Anforderungen an die Sichtbarkeit von
Kleidung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen fest. Klasse 2 steht für eine definierte Mindestfläche an auffälligem
Hintergrundmaterial und reflektierendem Material. Die 5 cm breiten Reflektionsstreifen der YOKO HVW120 unterstützen die
Erkennbarkeit bei Dunkelheit oder bei Beleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer.

Jetzt die YOKO HVW120 Sicherheitsweste bei rexlander.com entdecken und auf eine leichte, atmungsaktive sowie
normgerechte Lösung für sichtbares Arbeiten setzen.

  

Maßtabelle:

Größe Weite in cm
M 51,5
L 56,5
XL 61,5
XXL 66,5
3XL 72,5
Toleranz +/- 2,0
Weite = Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks.

Die in der Maßtabelle angegebenen Maße dienen der Orientierung. Abweichungen von bis zu 10 % stellen keinen Mangel dar und
sind produktions- oder materialbedingt möglich.

Herstellerangaben gemäß GPSR:
Verantwortliche Person für die EU:
YOKO International Ltd
VAT Square
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles
Belgien
sales@yokointernational.co.uk
https://yoko.infinityfreeapp.com

  

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Haftung für fehlerhafte
oder unvollständige Angaben.

 

Rexlander´s
Sascha Rexin - Onlinehandel

Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für fehlerhafte Angaben. Seite 2/3
Stand: 17.10.26



Produktdatenblatt
Produkt: YOKO HVW120 | Herren Hi Vis Top Cool Open Mesh Waistcoat / EN ISO 20471
Copyright: 2026 Rexlander´s - Alle rechte vorbehalten.

Osterholzallee 140/5
71636 Ludwigsburg
info@rexlander.com

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für fehlerhafte Angaben. Seite 3/3
Stand: 17.10.26

http://www.tcpdf.org

